DB

DB Systemtechnik
Zertifizierungsstelle fiir Schweizusatze
14774 Brandenburg-Kirchmoser

Zulassungszertifikat
fiir

SchweiRzusatze und Schweihilfsstoffe

Hersteller: Certilas Nederland BV
Gloxinialaan 2

NL-6851 TG, Huissen [ Niederlande

Schweizusatz: SG-Drahtelektrode und -SchweiRstab ~ DB-Zulassungs-Nr.: 43.206.04
Markenbezeichnung: Ceweld 316 L Si Geltungsdauer: 31.03.2028
Normbezeichnung: DIN EN ISO 14343-A-G/W 1912 3 L Si

Werkstoffgruppe nach
CEN ISO/TR 15608 V:

Stromart und Polung:

Durchmesserbereich:

Geltungsbereich aufgrund der nach VA 918 490 durchgefiihrten Eignungspriifung:

Mit den Prozessgasen nach DIN EN ISO 14175 -
l, M11 - M13:

8.1

SchweiRprozess nach DIN EN ISO 4063: 135, 141

SchweiBpositionen nach DIN EN ISO 6947: PA, PB, PC

135: = (+)
141: = (-)

135:0,8 - 1,2 mm
141:1,6 - 3,2 mm

Bemerkungen/SchweiBbedingungen: J.

Kirchmoéser, den 03.03.2025
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(Dip.-Ing. (FH) K ec - Leiter Zertifizierungsstelle )

1) Erlauterungen zu den mitgeltenden Werkstoffen sind der VA 918 490, Anhang 3 zu entnehmen.
2) Grundlage fiir die Zertifizierung ist die VA 918 490, auf Basis der DIN EN 14532-1-3




