
AA 309LMoP

DOCUMENT TYPE /
DOKUMENTENART

EC-DECLARATION OF CONFORMITY /
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

INFORMATION
ACCOMPANYING THE CE
MARKING /
DIE MIT DER CE-
KENNZEICHNUNG
VERBUNDENE
INFORMATIONEN

PRODUCT
DESCRIPTION /
BESCHREIBUNG DES
PRODUKTES

CEWELD AA 309LMoP
EN 17633-A:: T 23 12 2 L P M21 1
EN 17633-A:: T 23 12 2 L P C1 1
Stainless steel Rutile flux cored weldig wire. ( Typ 309LMo, 23 12 2 L, 1.4459)

PROVISIONS TO WHICH
THE PRODUCT
CONFORMS /
BESTIMMUNGEN,
DNENE DAS PRODUCT
ENTSPRICHT

EN 13479, – Annex ZA / Anhang ZA/
EN 12074, 14532-1, 14532-2, EN ISO 544, VdTÜV-Merkblatt 1153, TL 918 490-1

NOTIFIED BODY /
BENANNTE STELLE

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

DATE /
DATUM

15/05/2024, Huissen
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